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Teilenummern: 
 

Felgengröße A-Teilenummer  Felgengröße A-Teilenummer 
6 J x 16 H2 ET39 A 204 400 1002  7,5 J x 18 H2 ET47 A 204 401 0604 
6 J x 16 H2 ET39 A 204 401 1002  7,5 J x 18 H2 ET47 A 204 401 2902 

   7,5 J x 18 H2 ET47 A 204 401 9102 
7 J x 16 H2 ET43  A 204 400 0102    
7 J x 16 H2 ET43 A 204 401 0602  8 J x 18 H2 ET50 A 204 401 4102 
7 J x 16 H2 ET43 A 204 401 1102  8 J x 18 H2 ET50 A 204 401 8302 
7 J x 16 H2 ET43 A 204 401 2602  8 J x 18 H2 ET50  A 204 401 9802 
7 J x 16 H2 ET43 A 204 401 5702    
7 J x 16 H2 ET43 A 204 401 7102  8,5 J x 18 H2 ET54  A 204 401 0704 
7 J x 16 H2 ET43 A 204 401 7202  8,5 J x 18 H2 ET54  A 204 401 4202 

   8,5 J x 18 H2 ET54 A 204 401 5402 
7,5 J x 16 H2 ET53 A 204 401 0202  8,5 J x 18 H2 ET54 A 204 401 8402 
7,5 J x 16 H2 ET53 A 204 401 7302  8,5 J x 18 H2 ET54 A 204 401 9202 

     
7,5 J x 17 H2 ET47 A 204 401 0002  8,5 J x 18 H2 ET58 A 204 401 3002 
7,5 J x 17 H2 ET47 A 204 401 0402  8,5 J x 18 H2 ET58 A 204 401 9902 
7,5 J x 17 H2 ET47 A 204 401 0502  
7,5 J x 17 H2 ET47 A 204 401 1202  
7,5 J x 17 H2 ET47 A 204 401 2702  
7,5 J x 17 H2 ET47 A 204 401 4502  
7,5 J x 17 H2 ET47 A 204 401 5802  
7,5 J x 17 H2 ET47 A 204 401 6002  
7,5 J x 17 H2 ET47 A 204 401 6902  
7,5 J x 17 H2 ET47 A 204 401 7402  
7,5 J x 17 H2 ET47 A 204 401 7502  
7,5 J x 17 H2 ET47 A 204 401 7602  
7,5 J x 17 H2 ET47 A 204 401 7802  
7,5 J x 17 H2 ET47 A 204 401 8002  
7,5 J x 17 H2 ET47 A 204 401 8102  
7,5 J x 17 H2 ET47 A 204 401 8702  
7,5 J x 17 H2 ET47 A 204 401 9602  

   
8,5 J x 17 H2 ET58 A 204 401 0102  
8,5 J x 17 H2 ET58 A 204 401 0302  
8,5 J x 17 H2 ET58 A 204 401 2802  
8,5 J x 17 H2 ET58 A 204 401 4602  
8,5 J x 17 H2 ET58 A 204 401 6102  
8,5 J x 17 H2 ET58 A 204 401 7002  
8,5 J x 17 H2 ET58 A 204 401 7702  
8,5 J x 17 H2 ET58 A 204 401 7902  
8,5 J x 17 H2 ET58 A 204 401 8202  
8,5 J x 17 H2 ET58 A 204 401 9002  
8,5 J x 17 H2 ET58 A 204 401 9702  
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Seitens des Fahrzeugherstellers bestehen keine technischen Bedenken gegen die wahlweise Verwendung der unten 
aufgelisteten Rad-/Reifenkombinationen. Diese Angaben gelten nur in Verbindung mit Original Mercedes–Benz-
Rädern mit unserem Markenzeichen       und den im Anhang genannten Teile-Nummern. Die werkseitigen 
Montagevorschriften und Hinweise (u. a. zu den zulässigen Radschrauben und Anzugsdrehmomenten) sind zu 
beachten. Tragfähigkeit und Geschwindigkeitsindex der Reifen müssen den Mindestanforderungen der jeweiligen 
Fahrzeugausführung entsprechen. Alle Angaben beziehen sich auf den serienmäßigen Zustand des Fahrzeuges. 
Ergänzende Informationen erhalten Sie bei allen unseren Mercedes-Benz Service-Betrieben. 

 

Felgengröße Reifengröße Montageort Varianten  Hinweise 

6 J x 16 H2 ET39 195/60 R 16 VA und HA  1 1)3)5)14) 

7 J x16 H2 ET43 205/55 R 16 VA und HA 
 1 
 2 

1)3)4)14) 
1)3)4)7)12)14) 

7 J x16 H2 ET43,5 205/55 R 16 VA und HA  3 1)8) 

7,5 J x 16 H2 ET53 225/50 R 16 VA und HA 
 1 
 2  

1)3)4)14) 
1)3)4)7)12)13)14) 

7,5 J x 17 H2 ET47 225/45 R 17 VA und HA 

 1 
 2 
 3 
 4 

1)3)4)14) 
1)3)4)13)14) 
1)3)4)14) 
1)3)4)14) 

7,5 J x 17 H2 ET47 
 

8,5 J x 17 H2 ET58  

225/45 R 17 
 

245/40 R 17  

VA 
 

HA 

 1  
 2  
 3 
 4 

1)2) 
1)2)10)11)13) 
1)2) 
1)2) 

7,5 J x 18 H2 ET47 
oder 

8 J x 18 H2 ET50 
225/40 R 18 (XL) VA und HA 

 1  
 2  
 3 
 4 

1)2)3)4)14) 
1)2)3)4)13)14) 
1)2)3)4)14) 
1)2)3)4)14) 

7,5 J x 18 H2 ET47  
 

8,5 J x 18 H2 ET58  

 

225/40 R 18 (XL)  
 

245/35 R 18  (XL) 

 

VA 
 

HA 

 1  
 2  
 3 

1)2)14) 
1)2)11)13)14) 
1)2)14) 

7,5 J x 18 H2 ET47 
 

8,5 J x 18 H2 ET54 

225/40 R18 
 

255/35 R18 

VA  
 

 HA 

 1  
 2  
 3 
 4 

1)2)15) 
1)2)6)9)13)15) 
1)2)9)15) 
1)2)9)15) 

8 J x 18 H2 ET50 
 

8,5 J x 18 H2  ET54  

225 / 40 R18 (XL) 
 

255 / 35 R18 (XL) 

VA 
 

HA 

 1  
 2  
 3 
 4 

1)2)15) 
1)2)6)9)13)15) 
1)2)9)15) 
1)2)9)15) 

 
 

Variante 1 Variante 2 Variante 3 Variante 4 
 

C 180 CDI     204.000 
C 180/C 180 CGI    204.049 
               .031 
C 180 Kompressor    204.044 
  .045 
  .046 
C 200 CDI    204.001 
  .006 
  .007 

 

C 200/C 200 CGI    204.048 
C 200 Kompressor    204.041 
C 220 CDI    204.002 
  .008 
C 250                         204.052 
C 250 CDI                       204.003 
C 250/C 250 CGI          204.047 
C 300                            204.054 
  .055 
C 300 4MATIC    204.081 
  .080 
C 250 CDI 4MATIC            204.082 

 

C 300 CDI    204.020 
C 350/C 350 CGI    204.065 
C 350    204.056 
  .057 
C 350 CDI    204.022 
  .023 
  .025 

 

C 300 CDI 4MATIC 204.086 
  .092 
C 320 CDI 4MATIC        204.089 
C 350 CDI 4MATIC        204.092 
  .089 
C 350 4MATIC                 204.087 
  .088 

Datum: 17.05.2013 Stand: e1*2001/116*0431*27 
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Teilenummern: 
 

Felgengröße A-Teilenummer  Felgengröße A-Teilenummer 
6 J x 16 H2 ET39 A 204 400 1002  7,5 J x 18 H2 ET47 A 204 401 0604 
6 J x 16 H2 ET39 A 204 401 1002  7,5 J x 18 H2 ET47 A 204 401 2902 

   7,5 J x 18 H2 ET47 A 204 401 9102 
7 J x 16 H2 ET43  A 204 400 0102    
7 J x 16 H2 ET43 A 204 401 0602  8 J x 18 H2 ET50 A 204 401 4102 
7 J x 16 H2 ET43 A 204 401 1102  8 J x 18 H2 ET50 A 204 401 8302 
7 J x 16 H2 ET43 A 204 401 2602  8 J x 18 H2 ET50  A 204 401 9802 
7 J x 16 H2 ET43 A 204 401 5702    
7 J x 16 H2 ET43 A 204 401 7102  8,5 J x 18 H2 ET54  A 204 401 0704 
7 J x 16 H2 ET43 A 204 401 7202  8,5 J x 18 H2 ET54  A 204 401 4202 

   8,5 J x 18 H2 ET54 A 204 401 5402 
7 J x 16 H2 ET 43,5 A 204 401 6802  8,5 J x 18 H2 ET54 A 204 401 8402 

   8,5 J x 18 H2 ET54 A 204 401 9202 
7,5 J x 16 H2 ET53 A 204 401 0202    
7,5 J x 16 H2 ET53 A 204 401 7302  8,5 J x 18 H2 ET58 A 204 401 3002 

   8,5 J x 18 H2 ET58 A 204 401 9902 
7,5 J x 17 H2 ET47 A 204 401 0002  
7,5 J x 17 H2 ET47 A 204 401 0402  
7,5 J x 17 H2 ET47 A 204 401 0502  
7,5 J x 17 H2 ET47 A 204 401 1202  
7,5 J x 17 H2 ET47 A 204 401 2702  
7,5 J x 17 H2 ET47 A 204 401 4502  
7,5 J x 17 H2 ET47 A 204 401 5802  
7,5 J x 17 H2 ET47 A 204 401 6002  
7,5 J x 17 H2 ET47 A 204 401 6902  
7,5 J x 17 H2 ET47 A 204 401 7402  
7,5 J x 17 H2 ET47 A 204 401 7502  
7,5 J x 17 H2 ET47 A 204 401 7602  
7,5 J x 17 H2 ET47 A 204 401 7802  
7,5 J x 17 H2 ET47 A 204 401 8002  
7,5 J x 17 H2 ET47 A 204 401 8102  
7,5 J x 17 H2 ET47 A 204 401 8702  
7,5 J x 17 H2 ET47 A 204 401 9602  

   
8,5 J x 17 H2 ET58 A 204 401 0102  
8,5 J x 17 H2 ET58 A 204 401 0302  
8,5 J x 17 H2 ET58 A 204 401 2802  
8,5 J x 17 H2 ET58 A 204 401 4602  
8,5 J x 17 H2 ET58 A 204 401 6102  
8,5 J x 17 H2 ET58 A 204 401 7002  
8,5 J x 17 H2 ET58 A 204 401 7702  
8,5 J x 17 H2 ET58 A 204 401 7902  
8,5 J x 17 H2 ET58 A 204 401 8202  
8,5 J x 17 H2 ET58 A 204 401 9002  
8,5 J x 17 H2 ET58 A 204 401 9702  
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